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7 Kartoffel
Kartoffel 35.0 650

(ohne Dung)

Hulsenfrichte

DUNGER WE Mehrstoffdiinger granulds fiir K 3,0 300

ART: DUNGER NPK (S) 3:13: 27 (7.5) USRI

der den weichen Phosphorit enthdélt Wiesen (Heu) 7.0 250
Weiden

Stoffe. % (m/m): (GrUnfutter) 30.0 250

Stickstoff gesamt (N) in der Ammonform - 3,0 %

Phosphorpentoxid (P,O,)

- l6slich in Mineralsduren - 13,0 %

- I6slich in der inerten Lésung des Ammoniakcitrats
und Wasser - 7,0 %

- loslich im Wasser - 5,0 %

- l6slich ausschlieBlich in Mineralsduren - 6,0 %

Kaliumoxid (K,O) I8slich im Wasser - 27 %

Schwefeltrioxid (SO,) gesamt - min. 7,5 %

BESTIMMUNG UND ANWENDUNGSREGELN

Es ist ein universeller Mehrstoffdlnger, der in allen
Bodenarten fur die meisten Anbaupflanzen anzuwenden
ist, die der besonders guten Versorgung mit Kalium
bedurfen. Die besten Ergebnisse erreicht man, wenn man
den Dunger als Vorsaatdiinger anwendet, indem man ihn
mit dem Boden in der Tiefe von 5-15 cm mischt.

Den Dlnger kann man auch oberfldchlich anwenden:

im Frihling, wenn die Vegetation anfdngt,

far Winterpflanzen oder den mehrjahrigen Anbau.

DUNGERDOSEN

- Die voraussichtliche | Diingerdosis
Gedlingte Pflanze Ernte (t/ha) kg/ha
Wintergetreide 4,5 300
Sommergetreide 4,0 300
Winterraps SES 350
Sommerraps 0 350
Mais fur Korn 7.0 350
Mais far Garfutter 50,0 350
Zuckerribe
(auf dem Dung) 198 S08
Zuckerribe
(ohne Dung) 200 #e

Verkaufsabteilung:
FOSFAN SA Tel. (91) 44 55 683, Fax (91) 44 55 664

ul. Nad Odrq 44/65, 71-820 Szczecin SRR B Rl

E-mail: p.styrczula@fosfan.pl, a.zukowska@fosfan.pl,
h.andryszczyk@fosfan.pl

Der Hersteller besitzt das Zertifikat des Systems fir Qualitétsmanagement, das mit dem Norm ISO 9001 Ubereinstimmt
sowie das Zertifikat des Systems flir Umweltmanagement ISO 14001




